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LEGEND
SIMPSON ROAD SECTIONS

1. Boggy Creek Rd. to Myers Rd.
2. Myers Rd. to Hilliard Rd.
3. Fortune Rd. to US-192
4. Hilliard Isle Rd. to Fortune Rd.

www.improvesimpsonroad.com
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MANTÉNGASE INFORMADO 

Para seguir el progreso del proyecto, ver detalles, y participar, visite nuestra página web. 

POSIBILIDADES 
PARA FASES Y SECCIONES 
TIPICAS DEL PROYECTO 

FASE UNO 
de Boggy Creek Rd. a Myers Rd. 

Está siendo completado como un 
proyecto separado. 

FASE DOS 
de Myers Rd. a Hilliard Isle Rd. 

Sección Típica A: Incluye carriles 
para bicicletas, red completa de 
aceras, y 4 carriles para autos 
dentro de los 115 pies de derecho 
de vía. 

Sección Típica B: Incluye caminos 
multiusos, red completa de aceras, 
y 4 carriles para autos dentro de 
los 115 pies de derecho de vía. 

FASE TRES 
de Fortune Rd. to US 192. 

Sección Típica A: Incluye carriles 
para bicicletas, red completa de 
aceras, y 4 carriles para autos 
dentro de los 115 pies de derecho 
de vía. 

Sección Típica B: Incluye caminos 
multiusos, red completa de aceras, 
y 4 carriles para autos dentro de 
los 115 pies de derecho de vía. 

FASE CUATRO 
de Hilliard Isle Rd. a Fortune Rd. 

Sección Típica A: Incluye carriles 
para bicicletas, red completa de 
aceras, 4 carriles para autos, y 
2 carriles auxiliares para girar 
dentro de los 125 pies de derecho 
de vía. 

Sección Típica B: Incluye 
caminos multiusos, red completa 
de aceras, 4 carriles para autos, 
y 2 carriles auxiliares para girar 
dentro de los 125 pies de derecho 
de vía. 

Consideraciones Importantes en 
esta Fase del Proyecto: 
-Altos Volumen de Autos Girando 
-Cruces de Peatones 
-Seguridad Vial 
-Acceso a Propiedades 




